
在施工中，作为增强用浸渍树脂

●湿法施工体系中，可作为底涂树脂

●在平滑表面上粘结碳纤维布的结构粘结剂

特性
●搅拌容易，可用刮片和浸渍滚筒轻易施工

●可进行人工浸渍法操作

●在垂直面和顶面上有出色施工性能

●与多种基面有良好的粘结性

●良好的机械性能

●可不需另外的底涂

规格

组成 A组份：改性环氧树脂

A组份：透明或乳白粘稠液体

混合后：浅褐色液体

A：B=2：1

1.2±0.1

5-35

春秋用(23℃) ≥90      夏用(30℃) ≥60     冬用(10℃) 90~240

外观

混合比例混合比例（重量比）

混合密度（g/cm3

操作温度（25℃）

适用期（min）

）

B组份：固化剂

B组份：褐色液体

技术指标

胶体性能

粘结性能

热变形温度 （℃）

不会发物含量 （%）

抗拉强度（MPa

弹性模量（MPa）

伸长率（%）

抗弯强度（MPa）

抗压强度（MPa）

钢对钢拉伸抗剪强度标准值（MPa）

钢对钢粘结抗拉强度 （MPa）

钢对钢T冲击剥离长度 （mm）

钢对C45混凝土正拉粘结强度 （MPa）

）

受拉

≥38

≥2.4×103

≥1.5

≥50，且不得呈碎裂状破坏

≥70

≥14

≥40

≤20

≥2.5，且为混凝土内聚破坏

≥65

≥99

规范标准

GB50550-2010

GB50367-2013

GB50728-2011 

JTGTJ22-2008

《建筑结构加固工程施工质量验收规范_》

《混凝土结构加固设计规范》

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》

《公路桥梁加固设计规范》

包装
标准：30 kg (A+B)/套            ●Part A: 20 kg/桶 ●Part B: 10 kg/桶

PRODUCT SYSTEM

EPOXY

RESIN

ADHESIVE

EPOXY RESIN ADHESIVE

碳纤维胶
GA-900 是无溶剂、高渗型双组份环氧浸渍树脂粘结剂，用于碳纤维布加固粘贴。

用途
●

存储运输

建议存储在温度为5℃-40℃，干燥通风的环境内，远离火源，避免阳光直接照射。

本产品为一般化学品，适用于一般交通工具运输，运输过程不得倒置、撞击及倾斜。

有效期：12个月。




